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本说明手册除了向客户/操作员 提供正常操作和维护程序外， 还提供项目特定的重要参考信息。 
由于操作和维护的理念不同， BAKER HUGHES 公司（及其子公司和关联公司）不会尝试 
对特定程序进行说明，但会针对提供的设备类型， 说明基本限制和要求。 
这些说明假设操作人员对可能存在的危险环境中机械和电气设备安全操作的要求有一般性的了
解。因此，这些说明应与现场适用的安全规则和现场的其他设备操作特殊要求一并解释和适用。 

这些说明既未涵盖设备的所有详情或种类， 也没有为在安装、操作或维护方面可能出现的 
各种意外情况提供解决方案。如果 客户/操作员需要更多信息或遇到具体问题， 但本说明手册中
并未进行充分阐述， 则应将此事宜提交给 BAKER HUGHES。 
BAKER HUGHES 与客户/操作员的权利、义务和责任严格限于设备供应相关合同中明确规定的
权利、义务和责任。BAKER HUGHES 并未通过发布这些说明提供或暗示与本设备或其使用有
关的任何其他声明或保证。 

这些说明仅供客户/操作人员使用， 以便协助安装、测试、操作和/或维护 所述设备。未经 BAK-
ER HUGHES 的书面批准， 禁止全部或部分复制本文档。 
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安全信息 
重要说明 – 
请在安装前阅读 
本说明手册包含危险、警告和小心标签，在必要
时，提醒您注意安全相关信息或其他重要信息。控
制阀安装和维护前，请仔细阅读本说明手册。危险
和警告指涉及人身伤害的危险。小心指涉及设备或
财产损失的危险。在某些操作条件下，操作已损坏
的设备会引起流程系统性能下降，进而导致人身伤
害或死亡。必须完全遵守所有危险、警告和小心声
明才能安全操作。 

此标志为安全警示标志。该标志用来警示您注意潜在的人身
伤害危险。请遵守该标志随后的所有安全信息，以避免可能
发生的人身伤害或死亡。 

该标志指的是有潜在危险的情况，如不避免，可导致死亡或
重伤。 

该标志指的是有潜在危险的情况，如不避免，可能导致重
伤。 

该标志指的是有潜在危险的情况，如不避免，可导致轻伤或
中度伤害。 

在没有安全警示符号的情况下使用时，表示潜在危险情况，
如不避免，可能导致财产损失。 

注意：表示重要事实和条件。 

关于本手册 
	• 本手册中的信息可能随时修改，恕不另行通知。 

	• 未经 Baker Hughes 的书面准许，不得誊写或复制本
手册所含信息（全部或部分）。 

	• 如发现本说明书中的信息有错误或问题，请向当地供
应商报告。 

	• 本说明手册专为 37/38 弹簧隔膜致动器编写，不适
用于这条产品线之外的其他设备。 

使用寿命 
目前估计的 37/38 致动器使用寿命期限为 25 年以上。
为了尽可能延长产品使用寿命，必须开展年检和例行维
护并确保安装正确，以免任何意外应力作用于产品。特
定的操作条件也会对产品的使用寿命产生影响。安装前
如需就特定应用进行指导，请咨询工厂。 

保修 
如果按照 Baker Hughes 建议的使用方法使用 Baker 
Hughes 出售的产品，该产品自发货后一年内，如出
现材料或工艺上的缺陷，我们将提供免费质保。Baker 
Hughes 公司有权停止生产任何产品或更改产品材料、
设计或规格，恕不另行通知。 

注意：安装前 
致动器必须由经过适当培训的能力胜任的合格专业人
员安装、投入使用和维护。 
周围所有管道都必须彻底冲洗干净，以确保从系统清除
所有夹杂碎屑。 

在某些操作条件下，使用已损坏的设备会引起系统性能
下降，进而导致人身伤害或死亡。 

除非对规格、结构和所用组件的更改影响到产品的功能
和性能，否则不会因此类更改而修订本手册。 



标准 
致动器 
尺寸

有效 
隔膜 

面积（平方英
寸）

最大 
行程（英寸） 

9 45 ¾ 
11 71 1 
13 105 1 ½ 
15 145 2 
18 200 2 ½ 
18L 200 4 

描述 
Masoneilan™ 37/38 弹簧隔膜致动器是简单而强大的
机械设备。一般有两种类型：气动伸长推杆型和气动缩
回推杆型。致动器按外壳尺寸指定：9、11、13、15
、18 和 18L 号。 

弹簧隔膜致动器的标称范围是空载下额定行程的空气
压力范围，单位为磅/平方英寸 (psi)。常见值是 3–15 
psi 和 6–30 psi。弹簧范围和最大允许供气压力标记在
铭牌上。对于 3–15 psi 的标称范围，推杆将在空气压
力达到 3 psi 时开始行程，在压力达到 15 psi（加或减 
5%）时完成行程。 

在气动伸长致动器中，模制隔膜与隔膜板配套构造用作
致动器推杆 (26) 的柔性上导向器。下导向器是位于弹
簧调节器 (36) 中的油浸铜衬套 (37)。气动缩回致动器
与气动伸长致动器的不同之处在于弹簧 (22)、弹簧筒 
(71) 和弹簧调节器 (36) 倒置安装在隔膜板 (40) 和隔膜 
(39) 上方。隔膜盒与轭架连接处的垫圈 (19) 以及致动
器推杆周围的填料函可防止空气泄漏。隔膜用作柔性上
导向器，填料函总成作为致动器推杆的下导向器。 

空气接头为 1/4" NPT。接头位于上隔膜盒（气动伸长
致动器）或轭架（气动缩回致动器）中。 

维护 
气动伸长致动器（37 型） 
隔膜更换 
在拆卸致动器之前，应转动弹簧调节器 (36) 来解除所
有弹簧压缩，以防止在取下有头螺钉 (45) 时上隔膜盒
弹出。这对于初始弹簧设定较高的致动器尤为重要。取
下有头螺钉 (45)、螺母 (46) 和上隔膜盒 (43)。取下螺
母 (30) 和垫片 (41) 以释放隔膜 (39)。如果可能，隔膜
更换件应该是 Baker Hughes Masoneilan 提供的模
制类型，但在紧急情况下，对于 15 号（含）以下的致
动器，可以从平板坯料上切割隔膜。为了确保行程足够
而不受隔膜平整度的限制，隔膜螺栓圆应比隔膜盒圆大 
10% 左右。 

更换垫片 (41)、螺母 (30) 和上隔膜盒。 

弹簧调节 
要进行该调节，需将带仪表和调节器的气源通过管道连
接至上隔膜盒。调节弹簧压缩以使致动器推杆 (26) 刚
好在空气压力达到铭牌上所印范围的最低压力时开始移
动。在施加空气压力时，通过感受推杆最容易检测到这
种移动。 

注意：仅在隔膜上没有空气压力时调节弹簧压缩。 
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气动缩回致动器（38 型） 
隔膜更换 
程序与气动伸长致动器相同，区别在于必须取下整个
上盒总成（包括弹簧筒 (71)、弹簧 (22)、弹簧座（33 
和 34）、螺母 (30) 和隔膜板 (40)）以释放隔膜。安
装新的隔膜并重新组装上述零件。 

弹簧调节 
程序与气动伸长致动器相同，区别在于气源通过管道
连接至轭架的 1/4" 接口上。 

填料函 
填料函仅承受低气压，因此需要的维护很少。填料环具
有方形截面，由碳芯和编织 PTFE 护套制成。可以添加
或完全更换填料，而无需拆卸其所连接的致动器或机构
（或阀门）。确保轻轻拧紧填料螺母 (20)。拧得太紧将
产生过度摩擦，导致性能下降。 
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9、11 和 13 号外壳 15、18 和 18L 号外壳

气动伸长致动器（37 型） 

气动缩回致动器（38 型） 

9、11 和 13 号外壳 15、18 和 18L 号外壳 
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参考编号 零件名称 计算机 
缩写 

参考 
编号 

零件名称 计算机 
缩写 

• 15 垫圈（填料函） GASKET 37 衬套（弹簧调节器） BUSHING 

17 轭 YOKE • 39 隔膜 DIAPHRM 

18 有头螺丝（下盒至轭架） CAP SCR 40 隔膜板 DPH PLT 

• 19 垫圈（下盒至轭架） GASKET 41 隔膜垫圈 DPH WSH 

20 填料螺母 PKG NUT 43 上隔膜盒 U D CSE 

21 卡环致动器 SNP RNG 44 下隔膜盒 L D CSE 

22 弹簧致动器 ACT SPR 45 有头螺丝（隔膜盒） CAP 

22 A 弹簧致动器 ACT SPR 46 螺母（隔膜盒） NUT 

26 阀杆 STM 56 行程指示标尺 T I SCL 

30 螺母（致动器推杆） NUT 57 机械螺丝球 MCN SCR BALL 

31 填料函 PKG BOX 70 以及压紧弹簧 & RTN SPR 

• 32 填料 PACKING 71 弹簧筒 BRL SBL 

33 弹簧座（上） USPR ST 72 带盖滚珠轴承 CAP BBG 

34 弹簧座（下） LSPR ST 73 挡圈 RCE 

35 管塞 PIP PLG 74 有头螺丝（SBL 至 U D CSE） CAP SCR 

36 弹簧调节器 SPR ADJ    

• 推荐备件。 

零件参照表 
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版权所有 2023 Baker Hughes 公司。保留所有权利。Baker Hughes 以“原样”提供本信息，以供一般参
考。Baker Hughes 未就本信息的准确性或完整性做出任何声明，并在法律允许的最大范围内，未做出任何种
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于因使用本信息而产生的任何直接、间接、后果性或特殊损失、利润损失索赔或第三方索赔，Baker Hughes 不
承担任何及所有责任，无论该索赔是以合同、侵权还是以其他方式主张。Baker Hughes 保留随时更改本文所述
规格和功能或停止生产所述产品的权利，恕不另行通知或恕不承担任何义务。联系您的 Baker Hughes 代表获得
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技术现场支持与保修：
电话：+1-866-827-5378

valvesupport@bakerhughes.com

在您的地区查找最近的当地渠道合作伙伴：
valves.bakerhughes.com/contact-us

valves.bakerhughes.com


