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ОСЫ НҰСҚАУЛАРДА ТҰТЫНУШЫҒА/ОПЕРАТОРҒА ҚАЛЫПТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ 
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ПРОЦЕДУРАЛАРЫНА ҚОСЫМША МАҢЫЗДЫ ЖОБАҒА 
ҚАТЫСТЫ АНЫҚТАМАЛЫҚ АҚПАРАТ БЕРІЛЕДІ. ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ ҰҒЫМДАРЫ ӘРТҮРЛІ БОЛАТЫНДЫҚТАН, BAKER HUGHES КОМПАНИЯСЫ (ЖӘНЕ 
ОНЫҢ ЕНШІЛЕСТЕРІ МЕН ФИЛИАЛДАРЫ) НАҚТЫ БІР ПРОЦЕДУРАЛАРДЫ ОРЫНДАУҒА 
МӘЖБҮРЛЕУГЕ ТЫРЫСПАЙДЫ, БІРАҚ БЕРІЛГЕН ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРІНЕ ҚАТЫСТЫ НЕГІЗГІ 
ШЕКТЕУЛЕР МЕН ТАЛАПТАРДЫ БЕРЕДІ. 

ОСЫ НҰСҚАУЛАР ОПЕРАТОРЛАРДЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТЫ 
ҚАУІПТІ БОЛУЫ МҮМКІН ОРТАДА ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ТАЛАПТАРЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ 
ТҮСІНІГІ БАР ДЕП ҰЙҒАРАДЫ. СОНДЫҚТАН ОСЫ НҰСҚАУЛАР ӨНДІРІС ОРНЫНДА 
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫМЕН ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕРІМЕН, СОНДАЙ-АҚ 
ӨНДІРІС ОРНЫНДА БАСҚА ЖАБДЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША АРНАЙЫ ТАЛАПТАРМЕН 
БІРГЕ ТҮСІНДІРІЛУІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ТИІС.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДА ЖАБДЫҚТЫҢ БАРЛЫҚ БӨЛШЕГІ НЕМЕСЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
ҚАМТЫЛАДЫ НЕ ОРНАТУҒА, ПАЙДАЛАНУҒА НЕ БОЛМАСА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУГЕ ҚАТЫСТЫ КЕЗДЕСУІ МҮМКІН БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ БЕРІЛЕДІ ДЕУГЕ 
БОЛМАЙДЫ. ЕГЕР ТОЛЫҒЫРАҚ МӘЛІМЕТ ҚАЖЕТ БОЛСА НЕМЕСЕ ТҰТЫНУШЫНЫҢ/
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ ҮШІН ЖЕТКІЛІКТІ ҚАМТЫЛМАҒАН БЕЛГІЛІ БІР 
МӘСЕЛЕЛЕР ТУЫНДАСА, BAKER HUGHES КОМПАНИЯСЫНА ЖҮГІНІҢІЗ.

BAKER HUGHES КОМПАНИЯСЫ МЕН ТҰТЫНУШЫНЫҢ/ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ, 
МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖАБДЫҚТАУҒА ҚАТЫСТЫ 
КЕЛІСІМШАРТТА ТІКЕЛЕЙ АТАЛҒАН ШАРТТАРМЕН ҚАТАҢ ТҮРДЕ ШЕКТЕЛЕДІ. BAKER 
HUGHES КОМПАНИЯСЫ ОСЫ НҰСҚАУЛАРДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР БОЙЫНША ҚҰРЫЛҒЫҒА 
НЕМЕСЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ БАСҚА ЕШБІР ҚОСЫМША ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ 
МОЙНЫНА АЛМАЙДЫ НЕМЕСЕ КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ.

ОСЫ НҰСҚАУЛАР ТҰТЫНУШЫҒА/ОПЕРАТОРҒА ТЕК СИПАТТАЛҒАН ЖАБДЫҚТЫ ОРНАТУ, 
СЫНАУ, ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ/НЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША КӨМЕК 
КӨРСЕТУ ҮШІН БЕРІЛГЕН. БҰЛ ҚҰЖАТ BAKER HUGHES КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЖАЗБАША 
РҰҚСАТЫНСЫЗ ТОЛЫҒЫМЕН НЕМЕСЕ ІШІНАРА ҚАЙТА ШЫҒАРЫЛМАУЫ ТИІС.
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Қауіпсіздік туралы ақпарат
Маңызды – орнату алдында оқып 
шығыңыз
Осы нұсқауларда қауіпсіздікке қатысты немесе басқа 
да маңызды ақпаратты беретін ҚАУІП, ЕСКЕРТУ және 
АБАЙЛАҢЫЗ деген жазулары бар жапсырмалар берілген. 
Басқару клапанын орнатуға және оған қызмет көрсетуге дейін 
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. ҚАУІП және ЕСКЕРТУ 
белгісімен көрсетілген қауіп-қатер адам жарақатына 
байланысты. АБАЙЛАҢЫЗ белгісімен көрсетілген қауіп-
қатерлер жабдықтың немесе мүліктің бүліну ықтималдығын 
меңзейді. Зақымдалған жабдықты пайдалану белгілі бір 
пайдалану жағдайларында жарақатқа немесе өлімге 
себепші болатын бұзылған процестерге әкелуі мүмкін. 
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барлық ҚАУІП, 
ЕСКЕРТУ және АБАЙЛАҢЫЗ ескертуіне толығымен сай 
әрекет ету қажет.

Бұл — қауіп туралы ескерту белгісі. Ол ықтимал дене 
жарақаты қатерлері туралы ескертеді. Ықтимал жарақаттың 
немесе өлімнің алдын алу үшін осы белгіден кейін берілген 
барлық қауіпсіздік хабарын орындаңыз.

Еленбеген жағдайда өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелетін 
ықтимал қауіпті жағдайды көрсетеді.

Еленбеген жағдайда ауыр жарақатқа әкелетін ықтимал 
қауіпті жағдайды көрсетеді.

Еленбеген жағдайда жеңіл не орташа жарақатқа әкелетін 
ықтимал қауіпті жағдайды көрсетеді.

Ықтимал қауіпті жағдайды көрсететін осы қауіпсіздік туралы 
ескерту белгісі еленбеген кезде, мүлікке зақым келуі мүмкін.

Ескертпе: маңызды фактілер мен жағдайларды 
көрсетеді.

Осы нұсқаулық туралы
• Осы нұсқаулықтағы ақпарат алдын ала ескертусіз 

өзгертілуі мүмкін.

• Осы нұсқаулықта қамтылған ақпарат Baker Hughes 
компаниясының жазбаша рұқсатынсыз толығымен 
немесе ішінара аударылмауы не көшірілмеуі керек.

• Осы нұсқаулықтағы мәліметтер туралы кез келген қатені 
немесе сұрақты жергілікті жеткізушіңізге хабарлаңыз.

• Бұл нұсқаулар Masoneilan™ 80000 Series басқару 
клапанына арнайы жазылған және ол осы өнім 
санатынан тыс басқа клапандарға қолданылмайды.

Қызметтік мерзім ұзақтығы
80000 сериясындағы реттегіш клапанының ағымдағы 
жобаланған қызметтік мерзімі 25 жылдан астам уақытты 
құрайды. Өнімнің пайдалы қызметтік мерзімін ұзарту үшін 
жыл сайынғы тексерулерді жүргізу, күнделікті күтім жасау 
және өнімді кез келген күтпеген кернеудің алды алынатындай 
етіп орнату қажет. Нақты пайдалану жағдайлары өнімнің 
пайдалы қызметтік мерзіміне де әсер етеді. Орнату 
алдында, талап етілсе, белгілі бір қолданыстар туралы 
нұсқаулар алу үшін зауытқа хабарласыңыз.

Кепілдік
Baker Hughes компаниясы сатқан заттардың 
материалдарында және жасақтамасында кемшіліктердің 
жоқтығына жеткізілгеннен кейінгі бір жыл ішінде кепілдік 
беріледі, кепілдік жарамды болуы үшін, осы бұйымдар 
Baker Hughes ұсынған қолдану нұсқауларына сәйкес 
пайдаланылуы керек. Baker Hughes компаниясы кез келген 
өнімнің өндірісін тоқтатуға немесе өнімнің материалдарын, 
дизайнын не техникалық сипаттамаларын ескертусіз 
өзгертуге құқылы.

Ескертпе: орнатпас бұрын:

• Клапанды орнату, пайдалануға беру және оған 
техникалық қызмет көрсету жұмыстарын білікті және 
оқытылған кәсіпқой мамандар орындауы керек.

• Жанындағы барлық құбырды толықтай шайып тазалап, 
жиналған бүкіл кірді жүйеден шығару керек.

• Белгілі жұмыс жағдайларында зақымдалған жабдықты 
пайдалану салдарынан жүйе өнімділігі төмендеп, 
персоналдың дене жарақатын алуына немесе өліміне 
әкелуі мүмкін.

• Техникалық сипаттамаларға, құрылымға және 
қолданыстағы компоненттерге енгізілген өзгерістер 
өнімнің қызметі мен өнімділігіне әсер етпеген жағдайда, 
осы нұсқаулықтың қайта басылып шығуына әкелмейді.



4  |  Baker Hughes Copyright 2021 Baker Hughes Company. Барлық құқығы қорғалған.

Орнату
Үш бағытты реттегіш клапандар көбіне қосу үшін де, 
бөлу үшін де қолданылады. Қосу қызметінде үш бағытты 
клапанның екі кіріс және бір шығыс порты болады және екі 
сұйықтықты түрді пропорцияда қосу үшін пайдаланылады. 
Бөлу қызметінде үш бағытты клапан бір кіріс ағынды екі 
шығыс портына бөлу үшін пайдаланылады немесе кіріс ағын 
түгелдей бір немесе қалған екі шығыс портына бағытталады. 
Қарама-қарсы беттегі суреттерде көрсетілгендей бұл 
клапандарды орнатқан кезде олар екі портты да ашатындай 
болуы керек. Бұл ағын бағытының негізгі артықшылығы – 
тұрақтылығында.

Үш бағытты клапан порттарында “C” (ортақ), “L” (төменгі) 
және “U” (жоғарғы) деген белгілер болады. Дұрыс орнату 
процесін жеңілдету мақсатында бұл әріптердің әрқайсысы 
тиісті қосылымда жазылады.

Клапанды құбырға қоймас бұрын, желідегі кірді, дәнекерлеу 
жаңқаларды, қақты, майды немесе басқа да бөгде 
материалдарды толығымен тазалаңыз. Егер клапанның 
қосылатын жерлері құбыр өлшемінен кіші болса, төлкелерді 
емес, өтпелі ниппельдерді немесе кішірейткіш фитингілерді 
қолданған дұрыс. Клапанның қырлы қақпағы болса, 
қақпақты оқшаулауға болмайды.

Ауа құбыры
Жұмыс ауа қысымының желісін 1/4” NPT саңылауға 
жалғаңыз: ауамен кеңейтетін басқару механизмі (37-
түрі) болса, жоғарғы диафрагма корпусында, ал ауамен 
қысқартатын басқару механизмі (38-түрі) болса, қамытқа 
жалғаңыз. Барлық ауа желілері үшін сыртқы диаметрі 1/4" 
түтікті немесе соған парапарын пайдаланыңыз. Егер ауа 
желісінің ұзындығы 25 футтан асатын болса немесе клапан 
көлемді арттырғыштармен жабдықталған болса, онда 3/8" 
түтігі таңдалады. Ауа желілерінен ауа шықпауы керек.

87/88 басқару механизмімен жабдықталған клапандар үшін 
GEA19530B нұсқаулығын қараңыз.
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Жетек түрі(1)

87 Серіппелі ілгері 
диафрагма – 
Пневматикалық жабу

88 Серіппелі кері 
диафрагма –  
Пневматикалық ашу

Техникалық қызмет көрсету
Бөлшектеу – 80385
1. Тығынды жоғарғы орыннан (2) шығарып тастау үшін 

клапанды басқару механизміне жеткілікті ауа қысымын 
қолданыңыз.

2. Гайкаларды (48), астыңғы фланецті (7) және корпус 
тығыздағышын (49) шығарып алыңыз.

3. Клапандар кішірек болса, шток контргайкаларын (27) 
босатыңыз да, оларды тығын штогының (5) бойымен 
төмен бұрап, құлыптаңыз. Кілтті контргайкалардың 
үстіне қойып, тығын штогын клапанды басқару 
механизмінің штогынан (5) бұрап шығарыңыз. 
Клапандар үлкенірек болса, бөлінетін шток коннекторын 
(51) шығарып алыңыз.

4. Жетек гайкасын (9) бұрап шығарыңыз да, клапанды 
басқару механизмін клапаннан шығарыңыз.

5. Контргайкаларды (27) және қозғалыс индикаторын (58) 
алыңыз. Сальник фланец гайкаларын (13) босатыңыз 
және тығын штогын төмен бұрап, сальник қорабынан 
шығарыңыз.

6. Клапан корпусынан тығынды алып тастаңыз. Тығынның 
және ершік сақиналарының тозып кетпегенін тексеріңіз 
және қажет болса, отыратын беттерін үйкеңіз (5 және 
6-беттерді қараңыз).

7. Гайкаларды (48), қақпақты (8) және төсенішті (49) 
клапан корпусынан алып тастаңыз.

8. Қақпақтың үстінен майлағыш сақинасы (16) бар ескі 
төсемді (14) алып тастаңыз.

9. Құрастырылған кезде оймалы ершік сақиналары 
мықтап орнатылады және оны бірнеше жылдан кейін 
ғана ауыстырады, сондықтан әдетте оны шығарған 
оңайға соқпайды. Оны шығарған оңай болуы үшін 
ершік сақинасының шығыңқы жерлеріне ілінетін арнайы 
кілт дайындаңыз да, оны соққылы кілтке бекітіңіз. 
Егер сақиналар қатты қатып қалған жағдайда, оларды 
қыздыру немесе ішіне май жіберу керек.

(1) Жүрісі > 2,5" клапанға арналған. 37/38 моделінің жетегі пайдаланылуы керек.
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Техникалық қызмет көрсету
Қайта құрастыру – 80385
1.  Ершік сақиналары орнатылғанға дейін, корпустағы және астыңғы 

фланецтегі отыратын беттерін толықтай тазалау керек. John 
Crane Insoluble Plastic Lead No. 2 сияқты ойма майлағышына 
сақина оймаларына аздап жағу керек. Ершік сақиналарын (2) 
ершік сақинасына арналған кілттің көмегімен мықтап тарту 
керек. ¾”–2” клапандарында T тәрізді тұтқасы бар сақина кілтінің 
көмегімен ершік сақиналарын қолмен тартып қатайтыңыз. Үлкен 
ершік сақиналарын соққылы кілтпен қатайтуға болады. 

Шамадан тыс қатты қатайтып тастамаңыз. Қатты 
бұрап жіберсеңіз, ершік сақинасы зақымдалып, 
ауа шығып кетуі мүмкін. 

 
  

2.  Клапан корпусының үстіне төсемді (49) орнатыңыз.

3.    ¾”–6” клапан өлшемдері үшін қақпаққа жаңа сальник (сальниктің 
бір сақинасын ғана) салыңыз, содан кейін майлағыш сақинаны 
(16), содан кейін сальник қорабын толтыратындай басқа 
сальник сақиналарын салыңыз. Сальник төлкесін (10), сальник 
фланецін (11) және сальник фланецінің гайкаларын (13) 
орнына салыңыз. 8” және 10” клапандар үшін клапан корпусына 
қақпақты орнатқаннан кейін және қақпаққа тығын штогы қайта 
салынғаннан кейін, екі сальник сақинасын, майлағыш сақинаны, 
басқа сальниктерді, сальник төлкесін, сальник фланецін және 
сальник фланецінің гайкаларын орнатыңыз.  

4.    Корпусқа қақпақты (8) орнатыңыз және гайкаларды (48) 
қатайтыңыз. Төсемдерге біркелкі қысым түсетіндей гайкаларды 
бірдей және айқас рет бойынша қатайтыңыз.

5.    Тығын штогын сальник қорабы арқылы итеріп, тығын мен шток 
жинағын корпусқа орналастырыңыз. 8” немесе 10” клапандар 
болса, сальникті осы кезде орнына салыңыз.

6.    Төсемді (49) және астыңғы фланецті орнатыңыз (7). Төсемге 
біркелкі қысым түсіру үшін гайкаларды (48) бірыңғай және айқас 
ретпен қатайтыңыз.

7.    Клапандағы басқару механизмін орнына қойыңыз да, жетек 
гайкасын (9) қатайтыңыз. Ауамен қысқартатын басқару 
механизмі (38) болса, клапанға басқару механизмін орнатпас 
бұрын, штокты қайтару үшін ауа қысымын қолданыңыз.

Бөлшектеу – 80386
1.    Астыңғы тығын ершіктен (2) шығып кететіндей тығынды көтеру 

арқылы басқа механизміне жеткілікті ауа қолданыңыз.

2.   Клапандар кішірек болса, шток контргайкаларын (27) 
босатыңыз да, оларды тығын штогының (5) бойымен төмен 
бұрап, құлыптаңыз. Кілтті контргайкалардың үстіне қойып, 
тығын штогын клапанды басқару механизмінің штогынан 
бұрап шығарыңыз. Клапандар үлкенірек болса, бөлінетін шток 
коннекторын шығарып алыңыз. Контргайкаларды (27) және 
қозғалыс индикаторын (58) алыңыз.

3.   Жетек гайкасын (9) бұрап шығарыңыз да, клапанды басқару 
механизмін клапаннан шығарыңыз.

4.    Гайкаларды (48), қақпақты (8), астыңғы фланецті (7) және корпус 
төсемдерін (49) шығарып алыңыз.

5.    Қақпақтың үстінен майлағыш сақинасы (16) бар ескі төсемді (14) 
алып тастаңыз.

6.    Тығын айналып кетпеуі үшін, тығынның жоғарғы бағыттауыш 
бөлігінде орналасқан қасқалшаға кілтті қолданыңыз да, тығын 
контргайкаларын (4N) алып тастаңыз. Астыңғы етекті (4L) және 
тығын төсемін (4G) ажыратыңыз. Клапан корпусынан үстіңгі 
етекті (4U) және оқпанды (4SK) алып тастаңыз. 

  Ескертпе: үстіңгі етек (4U) оқпанға (4SK) дәнекерленеді. 
Тығынның және ершік сақиналарының тозып кетпегенін 
тексеріңіз және қажет болса, отыратын беттерін үйкеңіз 
(7 және 8-беттерді қараңыз).

7.    Ершік сақинасын алып тастау үшін “Бөлшектеу” деп аталатын 
бөлімдегі 9-қадамды қараңыз – 80385.

Қайта құрастыру – 80386
1.   “Қайта құрастыру” деп аталатын бөлімдегі 1-қадамға сай ершік 

сақиналарын орнатыңыз – 80385.

2.    Клапан корпусына үстіңгі етекті (4U) және оқпанды (4SK), төсемді 
(4G), астыңғы етекті (4L) және тығынның контргайкаларын (4N) 
қайта салыңыз.

3.    Төсемді (49), астыңғы фланецті (7) орнына қойыңыз да, 
гайкаларды (48) қатайтыңыз.

4.    Қақпаққа (8) сальникті (14) қайта салу үшін “Қайта құрастыру” 
деп аталатын бөлімнің 3-қадамын қараңыз – 80385.

5.    Қақпақты корпусқа орнатыңыз да, гайкаларды (48) қатайтыңыз. 
Төсемдерге біркелкі қысым түсетіндей гайкаларды бірдей және 
айқас рет бойынша қатайтыңыз.

6.    Клапандағы басқару механизмін орнына қойыңыз да, жетек 
гайкасын (9) қатайтыңыз. Ауамен қысқартатын басқару 
механизмі (38) болса, клапанға басқару механизмін орнатпас 
бұрын, штокты қайтару үшін ауа қысымын қолданыңыз. 

Тығын штогын реттеу 
9, 11 және 13-өлшемді басқару механизмдері
1.    Тығын отырғанға дейін тығын штогын (5) төмен басып итеріңіз 

және контргайкаларды (27) және қозғалыс индикаторын (58) 
орнына салыңыз (және 13-өлшемді басқару механизміне 
құлыптау тақтасын (55) салыңыз).

2.    Ауамен кеңейетін басқару механизмі: Тығын штогы (5) 
отырғанша, басқару механизмінің штогына бұраңыз. Тығынды 
ақырын жылжытуға жеткілікті ауа қысымын қолданыңыз. Тығын 
штогын басқару механизмінің штогына қарай тағы бір рет 
бұраңыз да, штоктың контргайкаларын (27) қатайтыңыз. 

  Ескертпе: ершікке тиіп тұратын болса, тығынды 
бұрамаңыз, әйтпесе сызат түсуі мүмкін. Қажет болса, 
қозғалыс индикаторының шкаласын (56) реттеңіз.

3.    Ауамен қысқаратын басқару механизмі: Тығын штогын (5) 
басқару механизмінің штогына қарай барынша бұраңыз және 
диафрагмаға түсетіне ауа қысымын босатыңыз. Тығын орнына 
түскенге дейін, тығын штогын басқару механизмінің штогынан 
бұрап шығарыңыз. 

  Ескертпе: ершікке тиіп тұратын болса, тығынды 
бұрамаңыз, әйтпесе сызат түсуі мүмкін. Тығынды жоғары 
жылжытуға жеткілікті ауа қысымын қолданыңыз. Басқару 
механизмінің штогынан тығын штогын толық бір 
айналымға бұраңыз да, контргайкаларды қатайтыңыз. 
Қажет болса, қозғалыс индикаторының шкаласын (56) 
реттеңіз.

Тығын штогын реттеу 
15 және 18-өлшемді басқару механизмдері
1.  Тығын отырғанға дейін тығын штогын (5) төмен басыңыз.

2.    Ауамен кеңейетін басқару механизмі (37) болса, ауа қысымын 
қолданып, басқару механизмі штогын номиналды жүріске дейін 
ұзартыңыз. Ауамен қысқартатын басқару механизмі болса, 
басқару механизмі штогын шамамен 1/16” қысқарту үшін ауа 
қысымын қолданыңыз.

3.    Шток қыстырғышын (51) қозғалыс индикаторының көрсеткішін 
(58A) орнатыңыз. Қыстырғыш гайкасын (53) қатайтыңыз. Басқару 
механизмінің оймаларын қыстырғышы бар тығын штоктарын 
бір-біріне туралау үшін, басқару механизмінің штогын аздап 
көтеру немесе түсіру керек болуы мүмкін. Екі штоктың да ойма 
ілінісуінің мөлшері бірдей болуы керек. Қажет болса, қозғалыс 
индикаторының шкаласын (56) реттеңіз.
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Техникалық қызмет 
көрсету
Орындарды тегістеу
Ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін клапаннан шығатын ауа артып 
кетсе, үйкелеу деп аталатын қол жұмысын жасау керек. Бұл 
жұмысты жеңілдету үшін тығын мен ершік сақинасы беттерінде 
үлкен сызаттар немесе басқа зақымдар болмауы керек және 
ершіктердің түйіспе беттері мүмкіндігінше тар болуы керек. Бұл екі 
бөлшекті де жону білдегінде өңдеуді талап етуі мүмкін. Отыратын 
беттер тығынның осімен 60° бұрыш жасайды.

Үйкеу операциясы үшін кедір-бұдыры ұсақ жоғары сапалы паста 
керек. Пастаны сақинаның сыртқы жақтарына біркелкі қашықтықта 
бірнеше жерден жағу керек. Үйкеу үшін клапан корпусын, оның 
ішінде сальниктерді толығымен құрастырыңыз (бөлу клапанының 
астыңғы фланецін салмайсыз). Үйкеу кезінде корпусқа уақытша 
бекітілген төсемі жоқ қақпақ (және қосу клапанының астыңғы 
фланеці) бағыттауыш ретінде қызмет атқарады. Үйкеу оңай болуы 
үшін, T тәрізді тұтқасы бар тесілген және кесілген штокты клапан 
штогының үстіне бұраңыз және оны контргайкамен қатайтыңыз. 
Болмаса жалпақ болат тақтайда тесік бұрғылап, оны екі 
контргайканың көмегімен тығын штогына бекітіңіз. Үйкемес бұрын, 
тығын мен шток дұрыс болуы керек (бекіту операциясын қараңыз). 
Үйкеу кезінде тығынды аздаған тербету қозғалыстарымен бұрау 
керек. 8 немесе 10 рет тербеткеннен кейін, операцияны қайталамас 
бұрын, тығынды көтеріп, 90% бұрау керек. Бұл аралық көтеру тығын 
мен ершік сақинасын тегістеу кезінде бір осьте сақтау үшін керек.

Үйкеуға арналған пастаға графит сияқты майлағыштың аздаған 
бөлігін қосып жіберген дұрыс. Бұл кесу жылдамдығын баяулатады 
және орын беттің тозуына жол бермейді.

Үйкеу мөлшері құрылым материалдарына, отыратын беттердің 
жағдайына және машина жұмысының дәлдігіне байланысты болады. 
Егер аз уақыт ғана үйкегеннен ешқандай өзгеріс байқалмаса, әрі 
қарай жалғастырудан пайда жоқ, себебі артық үйкеу ершіктердің 
бұдырланып кетуіне немесе тығында немесе ершік сақинасында 
кішкентай қырлар пайда болуына себеп болады. Жөндеудің жалғыз 
жолы — екі бөлшекті де ауыстыру. Жаңа тығын мен сақиналарды 
үйкегенде, алдымен ірі пастамен бастаңыз да, соңында ұзағын 
пайдаланыңыз. Ескі (қолданылған) бөлшектерді тек ұзақ пастамен 
үйкеу керек.

Тығыздама қорабы
Сальник қорабына техникалық қызмет көрсету жүйелі қызмет 
көрсетудің негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Клапан 
еш қиындықсыз жұмыс істеуі үшін, сальник тығыздауышқа әсер 
ететіндей ғана сығылуы керек, одан артық сығуға болмайды. 
Сальник қорабының тығыздығын қамтамасыз ету үшін тек 
сальникті ғана немесе майлағышпен бірге қысу керек. Қолжетімді 
сығу мөлшерін толықпай пайдаланғанға дейін біртіндеп сальникті 
қыса беру керек.

Сальникті қосу үшін сальник төлкесі мен фланецті шығарып алып, 
бөлу сақинасы сальнигінің бір немесе екі сақинасын салу керек.

Ескертпе: төтенше жағдайда клапанды істен шығарып, ескі 
сальникті алмастан, жолақты сальникті салуға болады. 
Егер сальник қатты сақина болса, клапанды бөлшектеп, 
ескі сальникті алып тастау керек болады. Сальник қорабын 
қайта салу үшін “Қайта құрастыру” деген бөлімді қараңыз – 
80385 (3-қадам).

Майлау
Кейбір жағдайда сальник қораптары лубрикатормен қолдануға 
арналған. Өңделген сұйықтықтың артқа қайтпауы үшін, 
лубрикаторда (66) шарлы басқару клапаны болады. Болаттан 
жасалған клапандарда артқа қарай ағудан қорғау үшін оқшаулау 
клапаны (67) салынады. Лубрикаторда арнайы май толып тұруы 
және қатты емес, бірақ мықтап бекітулі тұруы керек. Қажетті деңгейде 
тығыздалуы үшін, екі аптада бір рет лубрикаторды бір немесе екі 
рет бұрау жеткілікті. Майлағыштар біздің Норвудтағы зауытымызда 
сақталады және оған жергілікті Masoneilan International өкілі немесе 
кеңсе арқылы тапсырыс беруге болады.

Тығын штогын бекіту
Клапан тығыны мен шток жинақтары әдетте толық жинақ ретінде 
жиналады, сондықтан орнатқаннан кейін мәселе туындамауы 
керек. Тек ершіктерді үйкеп, клапанды құрастыру керек.

Тығын мен тығын штогын құрастыру керек, жаңа шток пайдаланған 
дұрыс, себебі ескі штоктағы өзінің істікке арналған тесігі қажетті 
нәтижелерге бөгет болуы мүмкін және жинақтың күшін айтарлықтай 
нашарлатуы ықтимал. Егер ескі штокты пайдалану керек болса, 
штоктың тығын жағын ескі істік тұрған жердің үстінен кесіп тастау 
керек, ал штокқа өзінің бастапқы оймасын жону керек. Нәтижесінде 
шток қысқарып қалады, бірақ әдетте басқару механизмінің 
штогында реттеуге қажетті бөлігі жеткілікті болады. Алайда 
басқару механизмінің штогындағы оймалы ілінісу тығын штогының 
диаметрінен кіші болса, ондай тығын штогын тастау керек.

Істікті салып жатқанда, отыратын бетті және тығын 
бағыттауышын зақымдап алмау керек!

Ескі істікті әдетте қаққымен ұрып шығаруға болады. Егер оны тесу 
қажет болса, істіктен әлдеқайда кішкентай бұрғыны пайдаланып, 
істіктің қалған бөлігін шығарып алу керек.

Іскенженің тістерімен қатты қысып жіберіп, 
тығынның бағыттауыш бөлігін зақымдап алмаңыз.

Тесу кезінде тығынның бағыттауы бөлігі сына тәрізді блокта жатуы 
керек. Теспес бұрын, штокты тығынға мықтап бұрап тастау керек. 
Мұны тығындағы (8-суретте X деп таңбаланған) қосалқы бөлік 
ойықтарының тереңдігін өлшеу және штокта оймадан бірдей 
қашықтықта анықтама белгісін жасау арқылы өлшеуге болады. 
Дұрыс құрастырылған кезде анықтама таңбасы бағыттауыш 
бөлігінің шетімен туралануы керек. Содан кейін қажетті өлшемдегі 
бағыттауыш бұрғыны пайдаланып, бағыттауыш бөліктегі ескі тесік 
арқылы штокты қайта тесуге болады, содан кейін тесік істікке сай 
болуы үшін, тесікті қайта ұлғайтып тесіңіз. Тесіктің жиегіндегі барлық 
жаңқалар мен үшкір бұрыштарын кетіргеннен кейін, істікті салмас 
бұрын, аздап май жағып жіберу керек. Тесіктің диаметрі істіктің 
бағыттауыш жағын қолмен шамамен 1/8” және 3/16” аралығында 
кіргізуге болатындай болуы тиіс. Істікті кіргізудің ең оңай жолы – 
іскенжемен қысу. Істік тығын бағыттауышының бетінен шамамен 
1/16” түсіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Тығынды салған соң, оның 
штокпен концентрлі болуын қамтамасыз ету үшін оны токарь 
станогына салу керек. Олай болмаса, оны түзету үшін тығынды 
тоқпақпен соғыңыз. Штокты іскенжеге қойып, тығынды кесу керек.
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Сілтеме 
№

Бөлшек нөмірі Компьютердегі 
қысқарған түрі

Сілтеме № Бөлшек нөмірі Компьютердегі 
қысқарған түрі

Сілтеме 
№

Бөлшек нөмірі Компьютердегі 
қысқарған түрі

1
•2
•4

4U
4L
4G
4N

4SK
•5
•6
7
8

8AB

Клапан корпусы
Ершік сақинасы
Клапан тығыны
Жоғарғы етек (тығын)
Астыңғы етек (тығын)
Тығын төсемі
Тығын контргайкасы
Тығын сағағы
Клапан тығынының штогы
Тығын қаққысы
Астыңғы фланец
Қақпақ жинағы
Радиациялық қырлары бар 
қақпақ жинағы

YLV BDY
SEATRNG
VLV PLG
UPR SKT
LWR SKT
PLG GKT
PLG L/N
PLG SHK
PLG STM
PLG PIN
BTM FLG
BONNET
FIN BNT

9
10
11
12
13

•14
16
27
47

47A
48

•49
51
52

Жетек сомыны
Сальник төлкесі
Тығыздағыш фланец
Сальник фланецінің шпилькалары
Сальник фланецінің шпилькаларының 
гайкалары
Сальник
Майлағыш сақина
Контргайкалар (шток)
Корпус шпилькалары
Қалпақты бұранда (корпус)
Гайкалар (корпус штогы)
Корпус төсемесі
Шток коннекторы (қыстырғыш)
Қыстырғыш бұрандасы

DRV NUT
PKG FLR
PKG FLG
P F STD
P F NUT
PACKING
LNTNRNG
LOCKNUT
BDY STD
CAP SCR
NUT
BDY GKT
STM CLP
CLP SCR

53
54
55
58

58A
58S

66
67
68

77D
77R

Қыстырғыш (бұранда) гайкасы
Бағыттауыш төлке
Құлыптау тақтасы
Қозғалыс индикаторы (диск)
Қозғалыс көрсеткісі
Қозғалыс көрсеткісінің бұрандасы
Лубрикатор
Оқшаулағыш клапан
Ниппель
Диафрагмалы басқару механизмі (тіке)
Диафрагмалы басқару механизмі (кері)

CLP NUT
GDE BSH
LCK PLT
TVL IND
TVL PTR
SCREW
LUBRCTR
ISL VLV
NIPPLE
DPH ACT
DPH ACT

• Ұсынылған қосалқы бөлшек.

Бөлшектер сілтемесі

Сальникті майлау}

4

131112

9

14
16

8
49

54

2

4G

49 474N 48

7

1

6
4SK

4L

48

47

5

10

4U

C = Ортақ      L = Төменгі     U = Жоғарғы

80385 Қосу

Шток контргайкалары  
(№ 9 және 11 DPH ACT)

Шток құлпы  
(№ 13 DPH ACT)

Бөлек шток қыстырғышы 
(№ 15 және 19 DPH ACT)

Қырлы қақпақ

Шток коннекторының түрлері (77D, 
77R жинағына кіретін ACT STM)

80386 Бөлу
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Сальник лубрикаторы

ШТОК 
БАҒЫТТАУЫШЫ

Тығын өзегін бекіту

БЕЛГІ

1/8” ЖӘНЕ 3/16” 
АРАЛЫҒЫНДА 

ҚОЛМЕН
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10

10

10
31

31

31

32
32

1

1

1

3333

33

5
5

4
4

3

3

3

9
9

9

8
8

8

7

7

7

2

2

2

6

6

87-үлгі нөмірі 10-16-23

87/88 үлгі нөмірінің деталі 6

88-үлгі нөмірі 10-16-23

Бөлшектер сілтемесі
Сілт. Таңбалау

1 Алты қырлы сомын
2 Төменгі өзек қосқышы
3 Көрсеткіш бұрандасы

★ 4 Жоғарғы өзек қосқышы
★ 5 Қалпақты бұранда
★ 6 Жалғағыш енгізбесі

7 Көрсеткі
8 Бұрандалы, таба басы (жүріс шкаласы)
9 Жүріс шкаласы

10 Жетек сояуышы
31 Қамыт

★  32 Бекіткіш сомын
33 Жетек сомыны

★ 6 өлшемді жетек үшін қарастырылмаған

Серіппелі диафрагмалық басқару механизмі – 87/88 көпсеріппелі үлгілері
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Тығынжылдық сояуыш түрлерінің егжей-тегжейі

1

1

33 33

72
36

36 26

26

26

26

56

52

1

52

57 57

51

51

53

58

58

56
Plug stem coupling

part the size
(see detail)

1/4” NPT

1/4” NPT

Бөлшектер сілтемесі
Сілт. Таңбалау

1 Клапан тығынының штогы

26 Жетек сояуышы

27 Діңдік сомын

33 Жетек сомыны

36 Серіппе реттегіші

51 Жалғау

52 Жалғау бұрандасы

53 Жалғау сомыны

55 Шток құлпы

56 Жүріс шкаласы

57 Машина бұрандасы

58 Жүріс шкаласы

72 Серіппенің бөшке қақпағы

38 түр 
Ауамен қысқаратын басқару 

механизмі

Қосу бөлшектері 
(№ 24 жетек)

Қосу бөлшектері 
(№ 18 және 18L жетектері)

37 түр  
Ауамен кеңейетін басқару 

механизмі

Серіппелі диафрагмалық басқару механизмі – 37/38 үлгілері 

Тығын штогы 
муфтасының бөлігі 

(толық мәліметті 
көріңіз)
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Бөлшектер сілтемесі
Сілт. Таңбалау

1 Клапан тығынының штогы

26 Жетек сояуышы

27 Діңдік сомын

33 Жетек сомыны

36 Серіппе реттегіші

51 Жалғау

52 Жалғау бұрандасы

53 Жалғау сомыны

55 Шток құлпы

56 Жүріс шкаласы

57 Машина бұрандасы

58 Жүріс шкаласы

72 Серіппенің бөшке қақпағы

Ескертпелер
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Техникалық қолдау және кепілдік:
Телефон: +1-866-827-5378

valvesupport@bakerhughes.com

Өз аймағыңыздағы ең жақын жергілікті сауда серіктесін 
табыңыз:

valves.bakerhughes.com/contact-us

valves.bakerhughes.com

bakerhughes.com


