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DEZE INSTRUCTIES BIEDEN DE KLANT/OPERATOR BELANGRIJKE 
PROJECTSPECIFIEKE REFERENTIE-INFORMATIE NAAST DE NORMALE WERK- 
EN ONDERHOUDSPROCEDURES VAN DE KLANT/OPERATOR. AANGEZIEN DE 
IDEEËN OVER HET GEBRUIK EN ONDERHOUD UITEENLOPEN, PROBEERT BAKER 
HUGHES (EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN FILIALEN) GEEN SPECIFIEKE 
PROCEDURES OP TE LEGGEN, MAAR INFORMATIE TE GEVEN OVER ELEMENTAIRE 
BEPERKINGEN EN EISEN, AFHANKELIJK VAN DE TYPE APPARATUUR DIE WORDT 
GELEVERD. 

DEZE INSTRUCTIES VERONDERSTELLEN DAT OPERATORS REEDS EEN ALGEMENE 
KENNIS HEBBEN VAN DE VEREISTEN VOOR EEN VEILIGE BEDIENING VAN 
MECHANISCHE EN ELEKTRISCHE APPARATUUR IN POTENTIEEL GEVAARLIJKE 
OMGEVINGEN. OM DIE REDEN DIENEN DEZE INSTRUCTIES TE WORDEN 
GEÏNTERPRETEERD EN TOEGEPAST IN SAMENHANG MET DE VEILIGHEIDSREGELS 
EN VOORSCHRIFTEN DIE VOOR DE LOCATIE VAN TOEPASSING ZIJN, EN DE 
BIJZONDERE VEREISTEN VOOR DE BEDIENING VAN ANDERE APPARATUUR OP DE 
LOCATIE.

HET IS NIET DE BEDOELING DAT DEZE INSTRUCTIES INFORMATIE GEVEN OVER ALLE 
DETAILS OF VARIATIES IN APPARATUUR NOCH OM TE ALLEN TIJDE EEN OPLOSSING 
TE BIEDEN VOOR ALLE MOGELIJKE OMSTANDIGHEDEN DIE ZICH KUNNEN 
VOORDOEN TIJDENS INSTALLATIE, BEDIENING OF ONDERHOUD. INDIEN MEER 
INFORMATIE GEWENST IS OF INDIEN ZICH BIJZONDERE PROBLEMEN VOORDOEN 
DIE VOOR DE KLANT/GEBRUIKER ONVOLDOENDE WORDEN BEHANDELD IN DIT 
DOCUMENT, MOET DE ZAAK WORDEN DOORVERWEZEN NAAR BAKER HUGHES. 

DE RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN BAKER HUGHES 
EN DE KLANT/GEBRUIKER ZIJN STRIKT BEPERKT TOT DEGENE DIE NADRUKKELIJK 
IN HET CONTRACT INZAKE DE LEVERING VAN DE APPARATUUR WORDEN GEGEVEN. 
DOOR HET UITGEVEN VAN DEZE INSTRUCTIES WORDEN GEEN AANVULLENDE 
VERKLARINGEN OF GARANTIES GEGEVEN OF GEÏMPLICEERD DOOR BAKER 
HUGHES MET BETREKKING TOT DE APPARATUUR OF HET GEBRUIK ERVAN.

DEZE INSTRUCTIES WORDEN UITSLUITEND AAN DE KLANT/GEBRUIKER VERSTREKT 
ALS HULPMIDDEL BIJ DE INSTALLATIE, HET TESTEN, DE BEDIENING EN/OF HET 
ONDERHOUD VAN DE BESCHREVEN APPARATUUR. DIT DOCUMENT MAG NIET IN 
ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDEN GEREPRODUCEERD ZONDER ENIGE 
SCHRIFTELIJKE GOEDKEURING VAN BAKER HUGHES.
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Dit is het waarschuwingssymbool voor de veiligheid. Het waarschuwt u voor mogelijke gevaren van persoonlijk letsel. 
Houd u aan alle veiligheidsmededelingen die met dit symbool zijn gemarkeerd om het gevaar van licht tot dodelijk letsel te 
vermijden.

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel.

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

Als het veiligheidswaarschuwingssymbool niet wordt toegepast, geeft dit een potentieel gevaarlijke situatie aan die, als deze 
niet wordt vermeden, materiële schade tot gevolg kan hebben.

Opmerking: Wijst op belangrijke feiten en omstandigheden.

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

Veiligheidsmaatregelen

BELANGRIJK - Lees dit vóór de installatie

De gebruiksaanwijzingen voor de Masoneilan™ 5A-Dubbelwerkende Actuatorserie bevat waar nodig de labels GEVAAR, 
WAARSCHUWING en VOORZICHTIG, om u te wijzen op veiligheidsgerelateerde of andere belangrijke informatie.

Lees de aanwijzingen aandachtig alvorens uw regelklep te installeren en te onderhouden. De labels GEVAARLIJK en 
WAARSCHUWING geven gevaren aan die gerelateerd zijn aan persoonlijk letsel. Het label VOORZICHTIG geeft gevaren 
aan met betrekking tot schade aan apparatuur en eigendommen. Het gebruik van beschadigde apparatuur kan, onder 
bepaalde bedrijfsomstandigheden, leiden tot verminderde prestaties van het processysteem, wat kan leiden tot letsel of de 
dood. Voor een veilige bediening moeten alle meldingen van GEVAARLIJK, WAARSCHUWING en VOORZICHTIG volledig 
worden nageleefd.

VOORZICHTIG

GEVAAR

WAARSCHUWING
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Inleiding
De navolgende instructies dienen zorgvuldig te worden doorgelezen en begrepen voordat de onderhavige apparatuur 
mag worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden. De tekst van deze handleiding bevat vele veiligheidsinstructies en/of 
waarschuwingen. Deze moeten nauwgezet worden nageleefd om ernstig letsel en apparatuurstoringen te voorkomen.

Baker Hughes beschikt over een uiterst bekwame aftersales afdeling voor het opstarten, onderhouden en repareren van 
onze Masoneilan-kleppen en -onderdelen.

Afspraken over deze service kunnen worden gemaakt via uw lokale Baker Hughes-vertegenwoordiger of de aftersales 
afdeling. Gebruik uitsluitend vervangingsonderdelen van Masoneilan tijdens het uitvoeren van onderhoudswerken. 
Onderdelen zijn verkrijgbaar bij de lokale vertegenwoordiger van Baker Hughes of de afdeling voor reserveonderdelen. 
Bij bestelling van Masoneilan-onderdelen moet altijd het model- en serienummer van het te repareren apparaat worden 
vermeld.

Beschrijving
De installatie- en onderhoudsinstructies zijn van toepassing op dubbelwerkende actuators uit de Masoneilan 5A-serie.

De 5A-serie is een dubbelwerkende actuator die wordt aangeboden voor Globe Rotary Valves. Het biedt een hoge 
capaciteit en uitstekende prestaties in de zittingsafdichting in beide richtingen. De mogelijkheid om kleponderdelen snel te 
verwijderen en te vervangen tijdens onderhoud bespaart waardevolle stilstandtijd van de installatie.

Deze handleiding is een aanvullende uitleg van de handleiding met betrekking tot de installatie, verwijdering en onderhoud 
van de Dubbelwerkende cilinderactuator die op de Camflex™ II-klep is geïnstalleerd.

Dubbelwerkende luchtcilinders kunnen worden gemonteerd op Camflex-kleppen van 6” en hoger. Het wordt gewoonlijk 
gebruikt om de standaard veer-membraanactuator te vervangen wanneer het drukverlies over de klep hoog is of wanneer 
de luchtdruk onvoldoende is.

De actuatorzuiger werkt alleen met samengeperste perslucht en er wordt geen veer gebruikt. Een zijde van de zuiger wordt 
geladen met lucht bij een constante druk door het instelmechanisme. In tegenstelling tot deze druk wordt de uitgangsdruk 
van het bedieningsinstrument via accessoires afgevoerd.

Als een veiliger bedieningssysteem nodig is wanneer de luchtbron wordt afgetapt, is de klep uitgerust met een 
luchtvolumetank en werkt de overbrengklep voor de gewenste bediening.

Verificatie van de mechanische spanning van de 
as van de Camflex-klep is verplicht volgens het 
asmateriaal en de gebruikstemperatuur.

VOORZICHTIG
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Zoals getoond in figuren 1 en 2, wordt de actuator altijd aan 
de linkerkant van de juk gemonteerd en sluit de klep 
wanneer de actuatorstang zich terugtrekt in de cilinder. De 
actuator kan echter verticaal of horizontaal op de leidingen 
worden geïnstalleerd, afhankelijk van de omliggende 
obstakels.

Volg de onderstaande stappen om de montagepositie van 
de actuator te wijzigen of verwijder de actuator en het juk 
van de klep.

A. Verwijder twee dekselschroeven (30) en 
haal het voorste deksel (32) en het achterste 
deksel (29) eraf. 

B. Verwijder het inklikbare onderste deksel (11). 

C. Draai het handwiel (53) terug zodat het de 
werking van de hendel (34) niet hindert. Als u 
een eindaanslag als optie heeft, zet dan ook 
de eindaanslag terug.

D. Verwijder de borgveer (5) en de vorkbout (7). 

E. Bevestig de lift of steun aan de actuator.

F. Draai de kapbout (36) en de borgring (37) los 
die de cilinder (71) vasthouden en verwijder 
deze.

G. Verwijder de cilinder (71) van het juk (33).

H. Draai de kapbout van de hendel (49) los. 

I. Verwijder de moer van de pakkingsflensbout 
(13A). 

J. Installeer de lift of steun op het juk (33). 

K. Draai de moer van de behuizingspen (27) los.

L. Verwijder het juk van de behuizing.

M. Raadpleeg figuur 4 om de gewenste 
montagepositie van de actuator op het 
klephuis te bepalen.

Voordat u onderhoud uitvoert, moet u het ventiel 
isoleren om de procesdruk te verlagen en de 
toevoer naar de actuator en de signaalluchtleiding 
afsluiten.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de juiste liften of steunen worden 
gebruikt voordat u verder gaat naar de volgende 
stap. Zorg er ook voor dat de luchtleidingen zijn 
verwijderd.

WAARSCHUWING

Als de klep opnieuw wordt gemonteerd met 
dezelfde montagepositie van de actuator. 
Om positionering en hermontage te 
vergemakkelijken, wordt een overeenkomende 
markering op het juk en de hendel in de volledig 
gesloten positie aangebracht - zie Figuur 2.

VOORZICHTIG

1.  Actuator Demontage (zie figuren 1-3)



Handleiding Masoneilan 5A Serie Dubbelwerkende Cilinderactuator  |  3© 2020 Baker Hughes Company. Alle rechten voorbehouden.

1.  Actuator Demontage (Vervolg) (zie Figuren 1-3)

Verwijder het juk (33), de hendel (34) en de pakkingsflens (14) samen.

WAARSCHUWING

Figuur 1

Figuur 2

Stip voor slagindicator

Teken op juk voor montage
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1.  Actuator Demontage (Vervolg) (zie Figuren 1-3)

Figuur 3
Opmerking: De actuator is altijd aan de linkerkant van het juk gemonteerd met de klep gesloten wanneer de 
actuatorstang wordt ingetrokken. De installatie is beperkt tot de getoonde locaties. Montageposities beperkt tot 
slechts 2.

Figuur 4

F.T.C.
(Falen om te Sluiten)

F.T.O.
(Falen om te Openen)

Plugpositie
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2.  Onderhoud
Preventief onderhoud van dubbelwerkende cilinderactuators 
is het controleren van de as op schade zoals een o-ring 
en het voorkomen van voortijdige slijtage. Vervangende 
o-ringen zijn verkrijgbaar via ons agentschap of 
verkoopkantoor. Als er problemen optreden tijdens het 
onderhoud, neem dan contact op met onze fabriek.

Besteed ook de grootste aandacht aan de schade aan het 
glijoppervlak en de oppervlakteruwheid van de inwendige 
diameter van de cilinder.

Let vooral op:

• Bramen en oppervlakteruwheid van de O-ringgroef 

• Bramen, schade aan het glijgedeelte, 

• Oppervlakteruwheid van de zuigerstang 

• Beschadiging en aantasting van de O-ring 

• Schade aan het glijgedeelte van de zuiger

3.  Het opnieuw monteren
Volg de onderstaande procedure om de klep en actuator 
na noodzakelijk onderhoud opnieuw te monteren of om de 
montagepositie te wijzigen.

A. Bepaal de juiste montagepositie voor de klep 
en actuator. 

B.  Wijzig indien nodig de montageposities van de 
behuizingsbout (28) en de pakkingsflensbout 
(13).

C. Zorg ervoor dat de dichtingsring (12) en de 
aslager (8) in het juk zijn. Draai de as en 
plaats de plug.

D. Steek het juk en de pakkingsflens (14) in de 
as (19).

Opmerking:  Steek de pakkingflens (14) in de 
as (19) met de holle kant naar de 
pakking (17) gericht.

E. Zorg ervoor dat de groef op de pakkingsflens 
(14) in de pakkingsflensbout (13) past.

F. Steek de as met de pakkingflens door de 
dichtingsring (12) van het juk (33).

G. Plaats de hendel op de as zodat de nok aan 
één kant van het asgat van de hendel (34) 
naar het aslager (8) is gericht en zet de 
asgroef vast.

H. Steek de as volledig in het aslager (8). 

I. Installeer en draai de tapeindmoer (27) vast. 

J. Bevestig de boutmoer van de 
pakkingsflensbout (13A) en draai deze vast 
met uw vinger.

K. Beweeg de hendel (34) op de as (19) richting 
het lichaam en draai de kapbout van de 
hendel (49) vast.

L. Trek de as, samen met de hendel, stevig naar 
het aslager van het juk om de askraag en het 
aslager vast te zetten.

M. Draai de kapbout van de hendel (49) los, 
verplaats de hendel (34) naar de positie waar 
deze de aslager (8) raakt, en draai de kapbout 
van de hendel opnieuw vast.

N. Zoals getoond in figuur 2, zorg ervoor dat 
u de cilinder aan de linkerkant van het juk 
installeert en bevestig deze met de vier 
kapbouten (36) en borgringen (37).

O. Ga verder naar het volgende onderdeel, 
Aanpassing van de Actuatorstang.

Wanneer het juk is geïnstalleerd, moet de 
behuizingspen (28) (kortere bout) zich in de 
opening van het juk bevinden.

VOORZICHTIG

Wanneer de plug volledig is gesloten, koppel de 
as en hendel zodanig dat de indicatorpunt van 
de hendel de volledig gesloten positie aangeeft. 
Bevestig tijdelijk het voorste deksel en controleer 
de positie van de indicatorpunt. Als de indicatorlijn 
voor de volledig gesloten positie op het voorste 
deksel niet is uitgelijnd met de indicatorpunt, 
herpositioneer dan de hendel.

VOORZICHTIG
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4.  Actuatorafstelling (zie figuren 2-4)
Het afstellen van de actuatorstang en hendel is erg 
belangrijk om een strakke uitschakeling en de volledige slag 
van de actuator te krijgen. Afstellingen zijn meestal vereist 
wanneer de actuator-juk assemblage de relatie met de 
behuizing verandert.

Volg de onderstaande stappen met de actuator en het juk 
aan de behuizing bevestigd

A. Verbind de luchttoevoerleiding met de 
actuator. 

B. Verwijder de kapbout (30) en de voorste 
deksel (32) en achterste afdekking (29). 

C. Pas luchtdruk toe op de actuator en beweeg 
deze naar de tussenpositie.

Opmerking:   Sommige Camflex-modellen hebben 
een instelbare indicator (88) die met 
twee schroeven (89) is bevestigd. 
Verwijder in dat geval de schroeven 
voordat u stap D voltooit.

D. Verwijder de clip van de vorkbout (5), 
verwijder de vorkbout (7). 

E. Verplaats de actuatorstang naar de meest 
ingetrokken positie.

Opmerking:   In de modus waarin de klep opent 
wanneer de luchtdruk toeneemt, laat 
u de luchtdruk aan de uitgangszijde 
van de klepstandsteller los, 
zoals weergegeven in Fig. 5. In 
de modus waarin de klep wordt 
gesloten door de luchtdruk te 
verhogen, moet de voedingsdruk 
van het gebruikte ventiel worden 
toegepast op de uitgangszijde 
van de klepstandsteller, zodat de 
membraanstang volledig intrekt.

A. Duw de hendel (34) handmatig naar de 
volledige gesloten positie. 

G. Het gat van de vorkbout van de hendel (34) 
en het gat van de vorkbout (35) moeten 
worden gemonteerd.

H. Zet de hendel in de volledig open positie.

I. Afhankelijk van de actuatormodus, de 
luchtdruk op de actuator uitoefenen of 
loslaten, de eindlagerborgmoer (46) naar een 
positie verplaatsen waar deze kan worden 
bereikt en de borgmoer (46) losdraaien.

J. Draai het stangeindlager (69) in de richting die 
is uitgelijnd met de hendel. 

K. Beweeg de hendel (34) naar gesloten positie.

L. Pas, afhankelijk van de actuatormodus, 
geleidelijk luchtdruk toe of laat deze los, zodat 
de gaten van de vorkbout (35) en de hendel 
(34) uitgelijnd zijn.

M. Steek de vorkbout in 

Opmerking:  Installeer de vorkbout (7), zodat deze 
zich uitstrekt naar het voorste deksel (32).

N. Installeer de klem van de vorkbout (5) zodat 
deze zich uitstrekt naar het voorste deksel 
(32).

O. Draai de borgmoer van het stangeindlager 
vast (46)

P. Installeer Verstelbare Indicator (88) indien 
gebruikt

Q. Bevestig het voorste deksel (32) en het 
achterste deksel (29) en zet vast met de 
kapschroef (30).

Opmerking:   Het wordt aanbevolen om de klep 
gedurende één cyclus te bedienen 
om de goede werking en de 
indicatorkern te controleren.

R. Installeer de klep in gebruik, stel het handwiel 
indien nodig in als eindstop en draai de 
borgmoer van het handwiel (52) vast.

Afstelling wordt altijd uitgevoerd met de hendel 
(34) en plug (4) in de volledig gesloten positie en de 
actuatorstang ingetrokken in de volledig gesloten 
positie.

VOORZICHTIG

Bedien het handwiel niet.

VOORZICHTIG
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5.  Werking van de actuator wijzigen
Indien nodig kan de werking van de actuator (klep gesloten 
wanneer de luchtdruk toeneemt of klep open wanneer de 
luchtdruk toeneemt) worden gewijzigd. Figuur 5 toont aan 
welke kant van de actuator de luchtslang moet worden 

aangesloten om de gewenste activering te bereiken. Figuur 
5 toont een voorbeeld van leidingwerk bij gebruik van een 
volumetank.

Monteer het handwiel aan beide zijden van het juk (wiel met 
een hogere diameter tegenover de actuator en wiel met een 
lagere diameter aan de actuatorzijde - zie figuur 2). 

De handwielen kunnen gemakkelijk worden verwijderd door 
de V-ring (50) te verwijderen. Breng na het installeren van 
het handwiel ook het handwiel terug totdat de ring (51) het 
juk licht raakt en bevestig het met het handwielvergrendeling 
(52) in die positie.

Opmerking:   Maak de vergrendeling (52) gewoon 
los en draai het om het handwiel te 
gebruiken. De handwielen kunnen 
ook worden gebruikt als eindstop 
van de klep door deze op zijn plaats 
te vergrendelen.

6.  Het handwiel installeren

Figuur 5

De actuator zal de klep altijd sluiten wanneer de actuatorstang is ingetrokken.

VOORZICHTIG
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Referentietabel onderdelen
Ref Onderdeelnaam Ref Onderdeelnaam Ref Onderdeelnaam

1 Kleplichaam 29 Achterkap 58 Naafkap
2 Zittingring 30 Kapschroef 60 Deksel-flens
3 Houder 31 Schroefborging 61 Pakking
4 Plug 32 Voorste deksel 64 Tapeinde
5 Vorkbout met plug 33 Juk 67 Tapeinde
6 Indicatorpunt 34 Hendel 68 Moer
7 Vorkbout 35 Vork 69 Stangeindlager
8 Lager 36 Kapbout 70 Zuigercilinderstang
9 Asdeksel 37 Borgring 71 Zuigercilinder 
10 Kapschroef 38 Veerkoker 77 Eindstop
11 Onderpaneel 39 Veer 78 Moer
12 Doorvoerrubber 40 Diafragma 88 Verstelbare indicator
13 Bout pakkingflens 41 Kapbout 89 Indicatieschroef
14 Pakkingflens 42 Behuizing membraan 90 Binnenste O-ring
15 Verpakkingsvolger 43 Zuigerstang 91 Buitenste O-ring
16 Veiligheidspen 44 Borgring 92 Binnenste O-ring
17 Pakking 45 Borgmoer 93 Buitenste O-ring
18 Borgveer voor as 46 Borgmoer 94 Moer
19 As 48 Draadplug 95 Binnenste O-ring
20 Afstandstuk 49 Kapbout van de hendel 96 Buitenste O-ring
21 Bovenste geleider 50 Truarc ring 100 Stopring
22 Onderste geleider 51 Sluitring handwiel 101 Pakking kleplichaam
23 Verpakkingsdoosring 52 Handwielslot 102 Beschermkap
24 Waarschuwingsplaatje 53 Handwielas 103 Bout beschermkap
25 Stroompijl 54 Handwielbasis 104 Kapmoer
26 Plaatschroef 55 Plaatschroef 105 Lo-dB plaat
27 Moer 56 Serieplaatje 106 Montageschroef
28 Bout kleplichaam 57 Plaatschroef 107 Adapter

Technische ondersteuning en garantie:
Telefoon: +1-866-827-5378

valvesupport@bakerhughes.com

valves.bakerhughes.com

bakerhughes.com


