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BU TALİMATLAR, MÜŞTERİYE/OPERATÖRE VERİLEN NORMAL İŞLETİM VE BAKIM PROSEDÜRLERİNE 
EK OLARAK MÜŞTERİ/OPERATÖR İÇİN PROJEYE ÖZGÜ ÖNEMLİ REFERANS BİLGİLER SUNMAKTADIR. 
İŞLETİM VE BAKIM FELSEFELERİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİĞİNDEN, BAKER HUGHES COMPANY 
ŞİRKETİ (VE ONUN YAN ŞİRKETLERİ VE İŞTİRAKLERİ) BELİRLİ BİR PROSEDÜRÜ DAYATMAYA DEĞİL, 
TEMİN EDİLEN EKİPMANIN TİPİNE ÖZGÜ TEMEL KISITLAMALARI VE GEREKLİLİKLERİ SUNMAYA 
ÇALIŞMAKTADIR. 

BU TALİMATLAR, OPERATÖRLERİN MEKANİK VE ELEKTRİKLİ EKİPMANIN POTANSİYEL OLARAK 
TEHLİKELİ ORTAMLARDA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILMASI İÇİN GEREKLİLİKLERİ GENEL 
OLARAK ANLAMIŞ OLDUKLARINI FARZ EDER. DOLAYISIYLA BU TALİMATLAR, ÇALIŞMA ALANINDA 
GEÇERLİ OLAN GÜVENLİK KURALLARI VE YÖNETMELİKLERİ VE ÇALIŞMA ALANINDA DİĞER 
EKİPMANLARIN İŞLETİMİ İÇİN BELİRLİ GEREKLİLİKLER İLE BAĞLANTILI OLARAK YORUMLANMALI VE 
UYGULANMALIDIR.

BU TALİMATLAR, EKİPMANDAKİ TÜM DETAYLARI VEYA VARYASYONLARI KAPSADIĞI YA DA MONTAJ, 
İŞLETİM VEYA BAKIMLA BAĞLANTILI OLARAK OLASI HER DURUM İÇİN GEREKLİ AYRINTILI BİLGİYİ 
SAĞLADIĞI ŞEKLİNDE YORUMLANMAMALIDIR. EĞER DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYAÇ DUYARSANIZ 
VEYA MÜŞTERİ/OPERATÖR İÇİN YETERİNCE DETAYLI VERİLMEMİŞ ÖZEL SORUNLAR ORTAYA 
ÇIKARSA, SORUN İÇİN BAKER HUGHES'A BAŞVURULMALIDIR.

BAKER HUGHES'UN VE MÜŞTERİNİN/OPERATÖRÜN HAKLARI, SORUMLULUKLARI VE 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ, EKİPMAN TEDARİKİ İLE İLGİLİ KONTRATTA AÇIKÇA BELİRTİLEN ESASLARLA 
SIKI BİR ŞEKİLDE SINIRLANDIRILMIŞTIR. BU TALİMATLARIN VERİLMESİ, EKİPMANLA VEYA ONUN 
KULLANIMIYLA İLGİLİ OLARAK BAKER HUGHES TARAFINDAN HERHANGİ BİR EK BEYAN VEYA 
GARANTİNİN VERİLDİĞİ VEYA İMA EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

BU TALİMATLAR MÜŞTERİYE/OPERATÖRE YALNIZCA AÇIKLANAN EKİPMANIN KURULUMU, TEST 
EDİLMESİ, ÇALIŞTIRILMASI VE/VEYA BAKIMINDA YARDIMCI OLMAK ÜZERE VERİLMEKTEDİR. BU 
BELGENİN TAMAMI VEYA BİR KISMI BAKER HUGHES'UN YAZILI ONAYI OLMADAN ÇOĞALTILAMAZ.
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UYARI
Cihazın kurulumunu yapmadan, cihazı kullanmadan veya cihazla ilişkili herhangi bir bakım işlemi 
gerçekleştirmeden ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

Bu cihazlar, ATEX 2014/34/EU sayılı Avrupa Direktifi’nin temel güvenlik gerekliliklerini sağlamaktadır.

Gaz veya Toz içeren patlayıcı ortamlar ile IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB ve IIIC gruplarında kullanılmak üzere 
onaylanmıştır:

 � Koruma modu “ia” için kategori II 1 GD – bölge 0, 1, 2, 20, 21 ve 22

Gaz veya Toz içeren patlayıcı ortamlar ile IIA, IIB+H2, IIIA, IIIB ve IIIC gruplarında kullanılmak üzere 
onaylanmıştır:

 � Koruma modu “d” ve “tb” için kategori II 2GD – bölge 1, 2, 21 ve 22

Patlama korumalı ekipman olarak onaylanan ürünler MUTLAKA:
a. Avrupa ve/veya ulusal ve yerel yönetmelikler ile uyumlu ve potansiyel olarak patlayıcı ortamlara ilişkin ilgili 

standartlarda yer alan önerilere uygun olarak kurulmalı, devreye alınmalı, kullanılmalı ve bakımı yapılmalıdır.
b. Sadece bu belgede gösterilen sertifikasyon koşulları ile uyumlu durumlarda ve amaçlanan kullanım bölgesi 

ve izin verilen maksimum ortam sıcaklığı ile uyumlulukları doğrulandıktan sonra kullanılmalıdır.
c. Potansiyel olarak patlayıcı ortamları içeren alanlarda kullanılan cihazlar için uygun eğitimi almış, nitelikli ve 

yetkin uzmanlar tarafından kurulmalı, devreye alınmalı ve bakımı yapılmalıdır. Bu tür eğitimler Baker Hughes 
tarafından sağlanmamaktadır.

Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili noktalar:

Bu ürünler, EMC 2014/30/EU Direktifi’nin Madde 2.2.(d) kapsamı içindedir. Sonuç olarak anılan Direktif, bu 
ürünler ile ilgili değildir.

Şu hususlar son kullanıcının sorumluluğundadır:

• Malzemenin uygulamaya uyumluluğunu doğrulamak

• Güvenli İş Yeri Uygulamaları uyarınca yüksek yerlerde çalışırken düşme korumasının uygun şekilde 
kullanılmasını sağlamak

• Uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanların kullanılmasını sağlamak

• Güvenli İş Yeri Uygulamaları uyarınca kurulum, devreye alma ve bakım işlemlerini gerçekleştiren saha 
personelinin cihazla ve cihazın etrafında çalışmak için gerekli uygun saha prosedürleri konusunda 
eğitilmelerini sağlamak üzere uygun önlemleri almak

Baker Hughes, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir ürününün üretimine son verme veya ürün 
malzemesini, tasarımını veya özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Belirli çalıştırma koşulları altında, hasarlı cihazların kullanılması sistem performansında kademeli bir düşmeye 
neden olur ve bu da yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Ürünlerin yukarıda belirtilen Avrupa Direktifleri’nin temel güvenlik gereksinimlerine uygun olmalarını sağlamak 
için sadece Masoneilan™ yedek parçaları kullanın.
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1. Cihazın Çalışması

1.1. 8013 Model
Elektro-pnömatik konumlandırıcı tip 8013-57, genellikle bir valf mili ile bağlantılıdır. Bu, bir giriş elektrik analog 
sinyaline karşı valf tapası konumunu kontrol eder.

1.2. 8007 ve 8008 Modelleri
Model 8007-057 ve 8008-057 elektro-pnömatik transdüserler uygun şekillerde, düşük güçlü bir DC sinyalini 
207 ila 1035 mbar (3 ila 15 psi) veya 414 ila 2070 mbar (6 ila 30 psi) aralığında orantılı bir pnömatik sinyale 
dönüştürür. Genel anlamda Model 8007-057’den gelen bir sinyal, pnömatik konumlandırıcı veya bir hacim 
yükseltici tipte besleme rölesi tarafından kullanılır. Model 8008-057, transdüser çıkış sinyalinin doğrudan bir valf 
pnömatik aktüatörü kontrol etmesini sağlayan bir röle ile donanmıştır.

2. Numaralandırma Sistemi

• 8007 ve 8008 elektro-pnömatik Transdüserler :

     a
Tasarım

7 Avrupa modeli -  entegre röle bulunmaz  
8 Avrupa modeli -  entegre röle bulunur

    b

055  Hava şartlarına dayanıklı

057  Alev sızdırmaz ve Hava şartlarına dayanıklı (ATEX/IECEx)

058  Kendinden emniyetli ve Hava şartlarına dayanıklı (ATEX/
IECEx)

800
   7

   8
-

055

057

058
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2. Numaralandırma Sistemi (devamı)

• 8013 Elektro-pnömatik Konumlandırıcı:

     B

Tasarım  (valf aktüatörlerin tipine eklenmiş mekanik geri bildirim tipi)

0 37/38 ve 87/88 aktüatörler, eksantriksiz

1 37/38 ve 87/88 aktüatörler, temel eksantrik

2 Camflex™ II, çok loblu eksantrik

3 Sigma F, çok loblu eksantrik

4 Minitork™ II ve 38002, çok loblu eksantrik

5 36000 Kontrol Bilyeli Valfler, çok loblu eksantrik 

6 HPBV, çok loblu eksantrik

7 Varipak™, ana eksantrik

8 Varimax™, çok loblu eksantrik

    d

55  Hava şartlarına dayanaklı

57  Alev sızdırmaz ve hava şartlarına dayanıklı (ATEX/IECEx)

58  Kendinden emniyetli ve Hava şartlarına dayanıklı (ATEX/IECEx)

8013

 -

   0

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

55

57

58
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3. Teknik Özellikler

3.1. Model 8007 ve 8008 Transdüserler
• Giriş sinyali: 4-20 mA

• Histerez: Çıkış aralığının %0,8’i

• Lineerlik: Çıkış aralığının ±%0,85’i

• Hassasiyet: Giriş aralığının %0,5’i

• Doğruluk: Çıkış aralığının ±%1,0’ı

• Muhafazanın elektrik koruma endeksi: IP 65

• Maksimum hizmet sıcaklığı aralığı: (bazı sınırlamalar geçerli olabileceği için cihaz üzerindeki işarete de bakın)
 � 8007: -20°C ila +80°C ve isteğe bağlı -55°C ila +80°C

 � 8008: -20°C ila +80°C

• Depolama ve nakliye: -55°C ila +90°C

• Hava beslemesi ve çıkış aralığı

Transdüser
Bar (psi) cinsinden BASINÇ

Hava bes-
lemesi Çıkış sinyal aralığı

8007 1,586 (23) 0,207 ila 1,035 (3 ila 15)

8008
1,586 (23) 0,207 ila 1,035 (3 ila 15)

2,413 (35) 0,414 ila 2,068 (6 ila 30)

3.2. Model 8013 Konumlandırıcı
• Giriş sinyali: 4-20 mA

• Histerez: Çıkış aralığının %0,8’i

• Hassasiyet: Giriş aralığının %0,3’ü

• Doğruluk: Çıkış aralığının ±%1,0’ı

• Muhafazanın elektrik koruma endeksi: IP 65

• Maksimum hizmet sıcaklığı aralığı: (cihaz üzerindeki işarete de bakın)
 � Standart cihaz: -20°C ila +80°C

 � Düşük sıcaklık cihazı: -55°C ila +60°C

• Depolama ve nakliye sıcaklığı: -55°C ila +90°C

• Maksimum hava beslemesi basıncı: 5,20 bar (75 psi)
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3.3. Şema

4. ATEX Kendinden Emniyet İşareti ve Elektrik 
Güvenliği Parametreleri

4.1. İşaret
 � Üreticinin adı ve adresi: 

Dresser Produits Industriels S.A.S.
3 rue Saint-Pierre – CS40087
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANSA

 � Tip tanımlaması

8007-058 veya 8008-058 Elektropnömatik transdüserler, 

8013-▪58 Elektropnömatik konumlandırıcı, “ ▪ " 0 ila 9 arasında bir değeri alabilir.

 � Temel ve tamamlayıcı işaretler

  II 1 GD

 Ex ia IIC T4 Ga Ta -55°C(1) ila +80°C

 Ex ia IIIC T135°C Da

 Ex ia IIC T6 Ga Ta -55°C(1) ila +40°C

 Ex ia IIIC T 85°C Da

1. Pnömatik blok içindeki conta malzemesine bağlı olarak sıcaklık -20°C’a kadar sınırlandırılabilir.
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 � Seri numarası

 � Üretim yılı

 � Onaylanmış kuruluş numarası   ▪▪▪▪ 

 � EC-Tip inceleme sertifikası numarası

 � Uyarı  

 UYARI:
 OLASI ELEKTROSTATİK BOŞALMA TEHLİKESİ İÇİN KULLANIM TALİMATLARINA BAKIN

4.2. Elektrik Güvenliği Parametreleri

8000 modeli, grup IIC tehlikeli konumlarında kullanım için onaylı bir tipin doğrusal gerilim kaynağına bağlanır 
ve çıkış devresi EN 60079-11'e göre kendinden güvenlikli onaylı olmalıdır.

Terminal bloğunda maksimum giriş özellikleri:

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Li (µH) Ci (nF)

28 0,1 0,7 0 0

5. ATEX Alev Sızdırmazlığı İşareti ve Elektrik Güvenliği 
Parametreleri

5.1. İşaret
 � Üreticinin adı ve adresi: 

Dresser Produits Industriels S.A.S.
3 rue Saint-Pierre 14 – CS40087
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANSA

 � Tip tanımlaması

8007-057 veya 8008-057 Elektro-pnömatik transdüserler, 

8013-▪57 Elektropnömatik konumlandırıcı, “ ▪ " 0 ila 9 arasında bir değeri alabilir.

 � Temel ve tamamlayıcı işaretler

  II 2 GD

 Ex d IIB+H2 T6 Gb  Ta –55°C(1), + 70° C

  Ex tb IIIC T 85°C Db  IP65

 Ex d IIB+H2 T5 Gb  Ta –55°C(1), + 80° C

  Ex tb IIIC T 100°C Db IP65

1. Pnömatik blok içindeki conta malzemesine bağlı olarak sıcaklık -20°C’a kadar sınırlandırılabilir.
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5.1. İşaret (devamı)

 � Seri numarası

 � Üretim yılı

 � Onaylanmış kuruluş numarası              ▪▪▪▪ 

 � EC-Tip inceleme sertifikası numarası 

 � Uyarı

  UYARI:
  OLASI ELEKTROSTATİK BOŞALMA TEHLİKESİ İÇİN KULLANIM TALİMATLARINA BAKIN

ORTAMDA PATLAYICI GAZ BULUNMA İHTİMALİ VARSA AÇMAYIN

 � Kablo sıcaklığı:

Sıcaklık, 70°C’tan fazla ise bildirilmelidir.

Ortam Sıcak-
lığı Kablo sıcaklığı

70°C 86°C

80°C 96°C

5.2. Elektrik Güvenliği Parametresi
 � Maksimum güç dağıtımı: 2W

 � Giriş sinyali: 4-20 mA

6. Elektrik Özellikleri

6.1.   Kendinden emniyetli cihaz
• Sinyal: 4-20 mA,

• Giriş empedansı: 216 Ohm,

• Bobin: 2 diyotlu, mavi renk kodu.
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6.2. Alev Sızdırmaz Cihaz
• Sinyal: 4-20 mA,

• Aşağıdaki tablo, halihazırda geliştirilmiş devrelerin tümünü listelemektedir.

Devrelerin Tipleri 

SİNYAL
mA

EMPEDANS
Ohm

Bobinin renk 
kodu Devre kartının kodu

1-5 2753 KIRMIZI 1

4-20 216 MAVİ 4

4-20 1416 MAVİ 5

4-20 726 MAVİ 6

10-50 105 SİYAH 7

10-50 105-205 SİYAH 8

10-50 36-716 SİYAH 9

3-15 924 KIRMIZI 11

0-10 1001 SARI 12

0-20 173 MAVİ 13

7-23 216-686 MAVİ 14

15-150 94 MAVİ 15

10-110 35-135 MAVİ 16

0-10 701-2901 SARI 20

0-20 503 MAVİ 21

0-20 248 MAVİ 22

2-10 1000 SARI 23

7. Pnömatik Bağlantılar

• Hava besleme basıncının, kuruluma ve cihaza uygun olduğundan emin olun.

• Bir konumlandırıcı kullanırken, hava besleme basıncının 5,20 bar'ı (75 psi) aşmadan valf ve 
konumlandırıcı seri plakalarında belirtilenle aynı olduğundan emin olun. 

 � Cihaz tek başına gönderildiyse §3.3 bölümünde belirtildiği üzere pnömatik bağlantıları kurun.

- Girişe hava besleme basıncı (S), 

- 8008 veya 8013 için aktüatöre veya 8007 için konumlandırıcıya çıkış (O).

 � Minimum boru çapı: 4 x 6 mm. 

Not: Boru boyutu, aktüatör boyutu ile uyumlu olmalıdır.
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8. Elektrik Bağlantısı, Kurulum ve Başlatma
• Elektrik tesisatı işleri için mevcut ulusal ve yerel yönetmeliklere uyun.

• EN 60079-14 standardına ve/veya patlayıcı ortamlar için geçerli ulusal ve yerel 
yönetmeliklere uygun olarak cihaz kurulmalı ve devreye alınmalıdır.

• Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce dış kaplamanın güvenli bir şekilde 
açılması için cihazı kapatın veya yerel koşulların potansiyel olarak patlayıcı ortam 
içermediğinden emin olun.

• Kutuplara, izin verilen maksimum güç dağıtımına (2W), giriş sinyaline (4-20mA) uymaya 
dikkat ederek kabloları cihaz terminallerine bağlayın.

• Cihaza enerji vermeden önce veya cihaz üzerinde herhangi bir işlem yaptıktan sonra, 
kapağın dört vidayla (1) tam olarak vidalandığını daima kontrol edin. Yüzeye temas edene 
kadar vidalayın ve ardından ¼ ila ½ tur daha döndürün.

Not: Kurulumdan önce cihazın hasarsız olduğundan emin olun. Herhangi bir hasar olması halinde adresi 
seri plakasında gösterilen üreticiyi bilgilendirin.

8.1. Alev Sızdırmaz Uygulamalarda Kanal Girişi
Bağlantılar, onaylı üretici ve istenen onaylar dikkate alınarak farklı varyasyonlarda yapılabilir:

 � Onaylı bir Ex d IIC / Ex tb IIIC tipinin kablo girişi doğrudan tekli 1/2” NPT (ANSI/ASME B1.20.1) muhafaza 
kanalı bağlantısına veya paslanmaz çelik alev tutucu seçeneği için dekompresyon cihazı aracılığıyla monte 
edilebilir. 

 �

Dekompresyon Cihazı

 � Adaptör veya redüktörün eklenmesi gereken durumlarda, ATEX onaylı cihaz olmalıdır (Cooper CAPRI 
CODEC tipi).

 � Adaptörü/redüktörü olan veya olmayan kablo girişleri aşağıda gösterilen şekil uyarınca monte edilmelidir:

 
Cihazlardaki Kablo Rakoru Aksesuarları Montajı
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8.2. Elektrik Bağlantısı
Elektrik kablolarını, baskılı devre kartında yer alan terminal bloğuna bağlayın. + ve – kutuplarına ve izin verilen 
maksimum gerilim değerine (2W) dikkat edin.

Cihaz muhafazasının içinde ve dışında bulunan toprak bağlantılarını kullanarak cihazın toprak bağlantısını yapın.

 � Temel kablo bağlantısı kuralları:

• Elektrik tesisatı kurulumu için yerel yönetmeliklere ek olarak kullanılmalıdır.

• Konektör yuvası onayı:

• İzolasyon, muhafaza içindeki teller boyunca hasarsız olmalıdır.

• Sıkma işlemleri, bağlantının kesilmesine veya hasar görmesine neden olacak şekilde aşırı olmadan yerinde 
sabit teması sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

8.3. Bobinaj Telleri Bağlantısı
Cihaz hareketi, bobin tellerinin uygun şekilde bağlanmasıyla ayarlanır.

Doğrudan hareket: Sinyalin artışı, çıkış basıncında bir artış ile sonuçlanır.

Tersine hareket: Sinyalin artışı, çıkış basıncında bir düşüş ile sonuçlanır.

Aşağıdaki resim, bobinaj telleri bağlantısının baskılı devre kartına bağlantısını göstermektedir.

(*) Kiriş üstünde çapraz teller.

Doğru Kablolama Yanlış Kablolama
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8.4. Kurulum ve Başlatma

8.4.1. Kurulum

Not:

Ölçüm cihazları gibi geçici olanların yanı sıra devredeki tüm cihazların birim parametrelerini dikkate alarak 
Kendinden emniyet kurallarına göre kurulumu kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

Her iki kurulum için de ölçüm cihazı sunumu yalnızca konum bilgisi içindir, fiziksel bağlantılar için kullanılmaz.
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8.4.2. Başlatma

 � Cihaza enerji vermeden önce veya cihaz üzerinde herhangi bir işlem yaptıktan sonra, kapağın dört 
vidayla (1) tam olarak vidalandığını daima kontrol edin. Yüzeye temas edene kadar vidalayın ve 
ardından ¼ ila ½ tur daha döndürün.

 � Kablo rakorunun kullanım amacına ve elektrik verilerinin de çalışma bölgesine uygun olup olmadığını 
kontrol edin.

Cihazı başlatmadan önce gerekirse §9 uyarınca cihaz kalibrasyonuna devam edin ve/veya önceki paragraflarda 
yer alan tüm güvenlik talimatlarına kesinlikle uyulduğundan emin olun.

9. Transdüser ve Konumlandırıcı Kalibrasyonu
Cihazı çalıştırmadan ve kalibrasyona devam etmeden önce aşağıdaki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun. 

 � Elektrik tesisatı işleri için mevcut ulusal ve yerel yönetmeliklere uyun.

 � EN 60079-14 standardına ve/veya patlayıcı ortamlar için geçerli ulusal ve yerel yönetmeliklere uygun 
olarak cihaz kurulmalı ve devreye alınmalıdır.

 � Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce dış kaplamanın güvenli bir şekilde açılması için 
cihazı kapatın veya yerel koşulların potansiyel olarak patlayıcı ortam içermediğinden emin olun.

 � Kutuplara, izin verilen maksimum güç dağıtımına (2W), giriş sinyaline (4-20mA) uymaya dikkat ederek 
kabloları cihaz terminallerine bağlayın.

 � Cihaza enerji vermeden önce veya cihaz üzerinde herhangi bir işlem yaptıktan sonra, kapağın dört 
vidayla (1) tam olarak vidalandığını daima kontrol edin. Yüzeye temas edene kadar vidalayın ve 
ardından ¼ ila ½ tur daha döndürün.

Her durumda, monte edilen nozülün (Ref 16) valf boyutuna, aktüatöre ve cihaz hava besleme basıncına uygun 
olup olmadığını kontrol edin.
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9.1. 8007 ve 8008 Transdüser Kalibrasyonu
Sıfır ayar vidasını (denge yayı) kullanarak sıfırı ve aralık ayar vidasını (tahrik yayı) kullanarak aralığı ayarlayın.

Daha fazla bilgi için ayrıntılı kullanım kılavuzuna bakın.

9.2. 8013 Konumlandırıcı Kalibrasyonu 
Bir valfin konumlandırıcı ile gönderilmesi fabrikada kalibre edildiği anlamına gelir. Yalnız başına gönderildiğinde 
ise kalibrasyon aşağıdaki gibi yapılacaktır:

• §6 ve §7’e göre pnömatik ve elektrik bağlantılarını yapın.

• Aktüatör hava hareketinin bir fonksiyonu olarak denge yayının (8) konumunu kontrol edin ( aşağıdaki resme 
bakın).

• Kilit somunlarını gevşetin (7) ve (11).

• Tahrik yayını (52) valf ilgili sinyalde kapanacak şekilde ayarlayın.

• Denge yayını (6) valf, tüm giriş sinyali aralığında tam hareket edecek şekilde ayarlayın.

• Ayarlama doğru olana kadar üstte belirtilen 2 adımı tekrar edin.

• Kilit somunlarını sıkın (7) ve (11).

• Başlatmadan önce §8.4 bölümündeki güvenlik talimatlarına sıkı sıkıya uyun. 
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10. Bakım
 � Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce dış kaplamanın güvenli bir şekilde açılması için 

cihazı kapatın veya yerel koşulların potansiyel olarak patlayıcı ortam içermediğinden emin olun.

 � Bu işlemler, EN 60079-17 standardına ve/veya patlayıcı ortamlar için geçerli ulusal ve yerel 
yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

 � Cihaza enerji vermeden önce veya cihaz üzerinde herhangi bir işlem yaptıktan sonra, kapağın dört 
vidayla (1) tam olarak vidalandığını daima kontrol edin. Yüzeye temas edene kadar vidalayın ve 
ardından ¼ ila ½ tur daha döndürün.

 � Bölge 20, 21 ve 22'de kurulan cihazlar, duvarlarda toz birikmesini önlemek için temizlenmelidir. 
Güvenli temizlik için §12.1 b ve c bölümüne bakın.

 � Transdüserin veya konumlandırıcının hiçbir parçasının hasarlı olmadığından emin olun.

Hasar olması durumunda arızalı parçaları üreticinin orijinal yedek parçalarıyla değiştirin.

 � Aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edin:

 � Muhafazanın genel durumu.

 � Kablo rakorunu ve elektrik bağlantılarını kontrol edin.

 � Pilotu (pnömatik röle) kontrol edin:

 � Hava beslemesi bağlantısını kesin ve cihazdan röleyi çıkarın. 

 � Röle söküldükten sonra (aşağıdaki resme bakın) parçaları temizleyin ve portları ve boru sistemini 
temiz hava üfleyerek temizleyin.

 � Aşağıda gösterildiği gibi yeniden ayarlayın.

 � Menteşeli kapak/nozül düzenini kontrol edin:

 � Hava besleme bağlantısını kesin.

 � Menteşeli kapağı kirişe tutan vidayı (45) gevşetin ve 
menteşeli kapağı (46) çıkarın.

 � Muhafazadan (14) nozülü (16) sökün.

 � Nozülü solventle temizleyin ve deliği temiz hava 
püskürterek temizleyin.

 � Tüm parçaları yeniden monte edin.
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11. Özel Çalışma Koşulları
2014/34/EU sayılı direktife göre, patlayıcı ortamlarda cihaz kullanmak üzere belirlenen kişilerin bir eğitim alması 
gereklidir.

Bu eğitim, Dresser Produits Industriels S.A.S. tarafından sağlanmamaktadır.

12. Özel Kullanma Koşulları

12.1. Kendinden Emniyetli ve Alev Sızdırmazlar için Ortak Noktalar 
a. Contanın yılda bir kez kontrol edilmesi ve hasar olması durumunda arızalı parçaların sadece üretici tarafından 

sağlanan yedek parçalarla değiştirilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

b. Toz içeren tehlikeli alanlarda kullanırken kullanıcının toz birikmesini önlemek için muhafazanın çeşitli taraflarını 
düzenli olarak temizlemesi gerekir, maksimum toz kalınlığı <5 mm olmalıdır. Bu temizlik §c bölümünde 
açıklanan öneriler kullanılarak yapılır.

Güvenli kullanım için bu işlem sadece cihazın etrafındaki yerel koşullar potansiyel olarak patlayıcı 
ortam içermiyorsa yapılabilir.

c. Elektrostatik boşalmadan dolayı oluşabilecek tutuşma riskini engellemek için, örneğin cihazı nemli bir bezle 
temizlerken EN 60079-32-1 kılavuzunu takip etmek zorunludur.

Güvenli işletim için, cihaz çevresindeki yerel koşulların olası patlayıcı ortamlar içermemesi önerilir.
d. Kullanıcının, 8000 muhafazası ile temas eden mekanik parçadan kaynaklanan veya prosesin termal 

radyasyonu yoluyla oluşan sıcaklık artışının izin verilen sıcaklık sınıflandırmasından az veya buna eşit 
olduğundan emin olmak için Model 8000 Serisindeki sıcaklık artışını kontrol etmesi gerekir. Bu işlem, EN 
60079-14 standardına ve/veya patlayıcı ortamlar için geçerli ulusal ve yerel yönetmeliklere uygun olarak 
gerçekleştirilmelidir.

e. Bu koşul sadece çoklu koruma işareti için gereklidir. Sahada 8000 Serisi konumlandırıcı kurulumu sırasında 
son kullanıcı, sıyrılan tırnakları kaldırarak veya belirlenen alana bir çarpı koyarak seri plakasında kullanılan 
koruma modunu göstermelidir.  Aşağıdaki etiket sadece örnek olarak verilmiştir ve 8000 Serisi konumlandırıcı 
etiketinin bir görseli değildir.
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12.2.  Kendinden Emniyetli Cihaz
• Kablo rakoru EN 60529 standartlarına göre en az IP65'e eşit bir koruma seviyesine ve Ex ia gaz ve toz koruma 

modu için onaylanmış bir tipe sahip olmalıdır. Seri plakada yazılı minimum sıcaklık ile uyumlu olmalıdır.

• Alüminyum materyalindeki 8000 Serisi muhafazası için, kullanıcı; darbe veya sürtünme sonucu ortaya çıkan 
kıvılcımlardan kaynaklanan potansiyel yanıcı kaynağa karşın grup II kategori 1’in (bölge 0) kullanımına karar 
vermek zorundadır.

• 8000 Serisi giriş konektörlerine bağlı gerilim beslemesi, grup IIC ve tasdikli kendinden emniyetli devrede 
kullanımı için onaylanmalıdır. Gerilim beslemesinin birim parametreleri, §4.2’de tanımlanan 8000 Serisinin 
birim parametreleri ile uyumlu olmalıdır.
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12.3.  Alev Sızdırmaz Cihaz:
• Dört kapak vidası (1) aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 

 � CHC M6-25 

 � ISO 4762 uyumlu vida başlığı

 � Yalnızca A 4-80 (ISO 3506) ürün sınıfı.

 � ISO 262 ve ISO 965-1 ve 3’e dayalı makinede işleme kalitesi 6g/6H.

• 8007 ve 8008 Modelleri için: Basınç çıkış kalibrasyonunda mıknatıs ayarının gerektiği durumlarda, kasanın 
arkasındaki 3/8” NPT fişi tamamen vidalanmalı ve en az dört diş yerleşecek şekilde sıkılmalıdır. Bu tapa, onaylı 
bir EX d ve Ex tb cihazıyla değiştirilebilir.

• Kablo girişi EN 60529 standartlarına göre en az IP65 sınıfına eşit bir koruma seviyesine sahip olmalıdır.

• 70°C’den fazla sıcaklıklar için, kullanıcı aşağıdakilerle uyumlu kablo ve kablo girişi seçmelidir:

Ortam Sıcaklığı Kablo Sıcaklığı

70°C 86°C

80°C 96°C

• Ortam sıcaklığı -20°C’den az olduğunda, kullanıcının işaretli plakada belirtilen ortam sıcaklığına uygun bir 
kablo girişi ve bir kablo seçmesi gerekir: Minimum sıcaklık -55°C’a kadar düşebilir.

• Patlamaya dayanıklı bağlantıları, mili, dişleri, kablo rakoru için sadece aşağıdaki gresleri kullanın: 

Gres Tipi Üretici:

GRAPHENE 702 ORAPI

MOLYKOTE 111 COMPOUND MOLYKOTE®

MULTILUB MOLYKOTE®

GRIPCOTT NF MOLYDAL

• Alev sızdırmaz bağlantıların genişliği, EN/IEC 60079-1 standardı tablolarında belirtilen değerlerden farklıdır.

13. Tamamlayıcı Dökümantasyon
Her cihaz, bir ATEX Kullanım Kılavuzu ile gönderilir. Bu doküman, o dokümanın minimum bir kopyasıdır. 
Doküman, Avrupa Birliği Ülkelerinin tüm resmi dillerinde mevcuttur.
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NOTLAR:
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NOTLAR:
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NOTLAR:
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