
ERESCO MF4  
Administration Kit
Off-Line Geräteprogrammierung, Datenauswertung  
und Dokumentation

 

Anwendung
Das MF4 Administrator Kit ergänzt die Vorteile der neuen 
MF4 Serie um effiziente Werkzeuge zur Vereinfachung  
von Inspektionsvorbereitung, Auswertung, Dokumentation 
und Remote Service.

Über einen externen Rechner können die Speicherbereiche 
sowohl des Steuergerätes als auch der Einheit ausgelesen 
und die erweiterten Funktionen der MF4 administriert werden.
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Funktionsumfang des MF4 Administrator Kit
•  Betrieb im Stand-alone Modus (das MF4 Steuergerät 

kann für Auswerte- und Programmmierzwecke auch 
ohne die Strahlereinheit betrieben werden)

•  Download der Betriebshistorie von Steuergerät  
und Strahlereinheit

•  Download der Einfahrhistorie von Steuergerät  
und Strahlereinheit

•  Download der Gerätekonfiguration von Steuergerät 
 und Strahlereinheit
•  Download von Belichtungsprogrammen
•  Erstellung, Änderung, Upload von Belichtungsprogrammen 

(inkl. Vorgabe von kV, mA und Belichtungszeit, sowie 
optional 20 Zeichen als Programmbeschreibung)

•  Archivierung von Dateien
•  Exportfunktion in CSV Format (z. B. als Unterstützung  

für automatische Reporterstellung)
•  Importfunktion von gesicherten Dateien
•  Druckfunktion

Standardlieferumfang
•  CD-ROM (inkl. Installationsprogramm und Anleitung)
•  RS-232 Schnittstellenkabel (5 m)
•  Unterstützte Sprache: Englisch

Systemanforderungen
•  Standard-PC
•  Pentium III P3-500 MHz oder schneller
•  128 MB freier RAM-Speicher
•  100 MB freier Festplattenspeicher
•  Windows 2000/NT 4.0 oder Windows 95/98/ME/XP

Technische Daten


